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远距离会议签到系统

                           
HCS-4393G2                       HCS-4393G/D                     HCS-4345NTK/50           HCS-3924S 

                                                                                                
特点及应用: 

远距离会议签到系统是基于目前全球最高端的高灵敏度非接触

式IC卡读卡技术设计而成，其最大的优点是签到机感应距离有1.2米，

代表只需佩戴代表签到证依次通过签到门便可以自动签到，无需摘下

代表证，彰显代表尊贵身份，也大大提高签到速度（1000人的会议签

到大约只需15分钟）。当代表经过签到门时，显示屏立即显示代表的

相关信息，包括代表的姓名、照片，以及所属的代表团，代表的座位

安排等信息。此种系统与TAIDEN的高速大型表决系统结合可组成高速

大型会议表决系统解决方案。 
 
系统组成： 
■ HCS-4393G2  远距离会议签到机 

 读取距离达 1.2 米（与标签有关） 
 标签处理速度：40~50 张/秒 
 尺寸 宽×深×高(mm)：540×100×1520 
 重量：29.0 kg 

■ HCS-4393G/D  签到人员信息显示屏（含一体化机柜，电脑用

户自备） 
■ HCS-4217/50S  服务端软件 
■ HCS-4217/50C  客户端软件 
■ HCS-4345NTK/50  非接触式 IC 卡读写器 

 连接 PC 使用，读写非接触式 IC 卡 
 尺寸 宽×深×高(mm)：84×121×66 
 重量：0.2 kg 
 颜色：香槟金（PANTONE 401 C）面壳+灰色（PANTONE 

424 C）底壳 
■ HCS-3924S  远距离非接触式 IC 卡 98×67 mm 
■ HCS-3926  非接触式 IC 卡 86×54 mm 
■ 电脑（需配双屏显示卡 HVS-100P1） 
■ 服务器（需配四屏显示卡 HVS-200H） 
■ 大屏幕 LCD 显示器（可选项） 
 

                                                                                                                                
HCS-4393G2…………………………………………………………………...…………………远距离会议签到机（1.2 米，电脑及双屏显卡用户自备） 
HCS-4393G/D………………………………………………………………………………………签到人员信息显示屏（含一体化机柜，电脑用户自备） 
HCS-4345NTK/50………………………………………………………………………………….….……非接触式 IC 卡读写器（香槟金面壳+灰色底壳） 
HCS-3924S……………………………………………………………………………………………...远距离非接触式 IC 卡（白卡 100 张，98×67 mm） 
HCS-3926……………………………………………………………………………………………........................非接触式IC卡（100张/套，86×54 mm） 
 
系统连接图 

 


